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ОСНАЩЕНИЕ
КОМПЛЕКСНОЕ



Прямые дилерские 

контракты 

с ведущими 

производителями 

спортивного 

оборудования 

позволяют нам 

предоставит самые 

оптимальные цены.

Наличие 

собственной 

складской 

программы дает 

нам возможность 

доставить 

спортивное 

оборудование 

в самые короткие 

сроки.

To create your own, choose 

a topic that interests you. It 

can be anything from 

fashion and beauty to 

travel and the news.

Благодаря 

многолетнему опыту

работы наши 

специалисты 

успешно 

осуществляют 

проекты любого 

уровня сложности.

Собственный 

проектно-

технологический 

отдел делает 

возможным 

производство 

оборудования 

под Ваш 

индивидуальный 

запрос.

Мы оснастили 

спортивным 

оборудованием 

более 500 

объектов

по всей России.

ООО «ГРЕВС» — системный интегратор  комплексного оснащения спортивных сооружений, 

поставок спортивно-технологического оборудования, инвентаря и судейско-измерительной аппаратуры, крупнейший 

производитель в РФ.  Большинство наших сотрудников работает в спортивной индустрии от 10 до 20 лет и в общей сложности 

осуществили оснащение более 500 объектов!

Более чем за 30 лет работы на рынке мы разработали собственную производственную  программу, 

позволяющую  реализовать качественные изделия по индивидуальным запросам и финансовым возможностям. 

Также в условиях импортозамещения мы являемся официальными  дистрибьюторами  многих  российских  производителей 

спортивного оборудования и продолжаем дилерские отношения  с известными зарубежными торговыми марками, 

сертифицированными международными спортивными федерациями.

ООО   «ГРЕВС»  - партнер Российской ассоциации спортивных сооружений  

О КОМПАНИИ



к Олимпийским Играм:  

в Сиднее (2000 г.), Афинах (2004 г.), Турине (2006 г.), Пекине (2008 г.), Ванкувере (2010 г.), 

Сочи (2014 г.), а так же к Паралимпийским Играм: 

в Лондоне(2012 г.),  Сочи (2014 г.), Токио (2020 г.) и Пекине (2022г.). 

Компания  осуществила комплексную поставку и монтаж спортивно-технологического 

оборудования к Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске (2019 г.).

В числе  наших объектов крупнейший в мире хоккейный стадион СКА Арена, 

г. Санкт-Петербург (2023 г.).

ГРЕВС — БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ОПЫТ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ 

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ 

Сочи 2014

Ледовый дворец  «Айсберг»

Сочи 2014

Ледовый дворец  «Большой»
Универсиада 2019 

Каток  «Первомайский»,  г. Красноярск

СКА Арена,

Г. Санкт-Петербург

ФГБУ УТЦ “Новогорск” ТАНЕКО Арена, 
г. Нижнекамск

О КОМПАНИИ

GREVS.RU



Более 30 ледовых арен и ФОКов на территории 

Российской Федерации были оснащены 

нашей компанией. 

С полным референц-листом можно ознакомиться  

в конце презентации.

ФОК г. Алдан, 

Республика Саха 

(Якутия)

ФОК п. Чульман, Республика Саха (Якутия)

ФОК г. Якутск , 

Республика Саха 

(Якутия)

Ледовая арена,

Николаевск-на-Амуре

Ледовая арена,

Комсомольск-на-Амуре

Ледовая арена, п. Ленинское, 

Ленинградская обл.

Ледовая арена, 

п. Металлостой

Ледовая арена, 

г. Петергоф
Ледовый дворец «Армада», 
г. Одинцово

НАШИ ОБЪЕКТЫ

GREVS.RU



Хоккейный борт GR-TOP рекомендован для проведения соревнований КХЛ

GREVS.RU

ХОККЕЙНЫЕ БОРТА GR TOP



УТЦ «Новогорск»

Ведущая база 

подготовки сборных 

команд России 

к крупнейшим 

соревнованиям 

GREVS.RU

ХОККЕЙНЫЕ БОРТА GR TOP



ООО «ГРЕВС» - партнер Российской Ассоциации Спортивных Сооружений  

БЛАГОДАРНОСТИ

GREVS.RU



• Подбор оборудования 

под задачи заказчика, 

расстановка и расчет сметной 

стоимости

• Конструирование отдельных 

видов оборудования 

• под задание заказчика

• Производство и поставка 

оборудования

• Доставка, установка и монтаж

• Документационное 

обеспечение

• Обучение персонала

• Гарантийное и сервисное 

обслуживание

Включают полный цикл, 
необходимый для выполнения работ 
на строящихся и реконструируемых объектах

GREVS.RU

НАШИ УСЛУГИ



Перечень оборудования 
для оснащения ледовых арен, предлагаемого к поставке:
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ОБОРУДОВАНИЕ

GREVS.RU



Системы хоккейных бортов нашего производства

Борт GR-TOP (одобрен КХЛ) 

предназначен для учебно-тренировочного 

процесса и проведения соревнований 

хоккеистов профессионального уровня, 

в том числе для арен клубов КХЛ и ВХЛ.

Борт GR-MEDIUM

предназначен для учебно-тренировочного 

процесса и проведения соревнований 

хоккеистов уровня МХЛ, ЖХЛ, а также 

команд хоккейной ночной лиги.

Борт GR-LIGHT

предназначен для учебно-тренировочного 

процесса учащихся спортивных школ, 

а также  для любительского хоккея.

GREVS.RU

ХОККЕЙНЫЕ БОРТА 



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОККЕЙНЫХ БОРТОВ GREVS:
• Высота борта: 1100 мм от уровня бетонной плиты охлаждения;

• Максимально гибкая конструкция борта в целом;

• Направляющая система между секциями борта

для быстрой и легкой сборки;

• Облицовка борта: белый ПНД толщиной 10 мм, устойчив к УФ;

• Отбойная доска: желтый ПНД толщиной 10/12 мм, устойчив к УФ, 

закруглен вверху;

• Линии разметки из цветного пластика вмонтированы в отбойную доску;

• Края секций оснащены термическим материалом, препятствующим попаданию 

теплого воздуха на ледовую площадку и тем самым предотвращающим 

возникновения конденсата и «ледяных ручейков» в местах стыков секций борта 

и наморози около бортов;

• Поручень: синий или красный ПНД толщиной 10/12 мм, закругленный, 

с уменьшенной шириной внутри площадки, поверхность гладкая.

• Система защиты рекламы: лист защитного поликарбоната 4 мм для рекламы; легко

устанавливать и снимать. Крепится в пазах отбойной доски и верхней планки поручня 

(для исключения сгибания или раскалывания).  Это позволяет многократно менять систему 

защиты рекламы.

ХОККЕЙНЫЕ БОРТА 

GREVS.RU



• Калитки с самозакрывающимся механизмом: калитка для бокса штрафников 

оборудована кнопкой ISO (Ice Side Opening), позволяющей открывать калитку с 

внутренней стороны. Регулируемые петли, замки вырезаны лазером, на замке 

закреплена ручка из композитного материала, приятная при касании рукой.

• Ворота для ледозаливочной машины с регулируемой по высоте отбойной доской, 

с укрепленным замочным механизмом, боковая регулируемая поддержка для ворот. 

• Замок: самоцентрующийся, открывается одним движением руки и при этом прочно 

держит ворота в закрытом состоянии.

• Запорный порог: горячеоцинкованная стальная конструкция. Высота 60мм. 

Крепится с помощью анкеров к бетонной плите.

• Боксы: платформы пола боксов - стальной каркас, горячеоцинкованный, 

пол из влагостойкой ламинированной фанеры 15 мм. Интегрированная система 

регулировки высоты пола (длины опорных ножек). Элементы борта в боксах игроков 

и судей заужены для максимального использования пространства боксов. 

Панели облицовки борта в боксах съемные, что позволяет легко производить чистку

в боксах. 

Покрытие в боксах устойчиво к воде и порезам коньками, легко моется, 

не плесневеет и не гниет. 

Скамейки игроков со спинкой (материал - лакированная доска), скамейки штрафников, 

стол для судей, стулья для судей с мягкой спинкой, полки для бутылок с водой.

ХОККЕЙНЫЕ БОРТА 

GREVS.RU



• Уникальный профильный каркас:

стальной горячеоцинкованный

профильный амортизирующий каркас, 

изготовленный с помощью высокоточной 

лазерной резки, с 7-ю горизонтальными 

профилями (включая двойное основание) 

и 3 вертикальными профилями.

• Остекление без стоек:

«беспрепятственная» видимость 

для зрителей и ТВ-Камер.

• Материал остекления: акрил.

• Крепление борта как на запорный порог

для быстрого демонтажа без разморозки

льда, так и напрямую к плите.

Для перехода

в карточку товара GR-TOP на нашем сайте
наведите камеру телефона на QR-код

БОРТ GR-TOP
ОДОБРЕН КХЛ

GREVS.RU



• Уникальный профильный каркас:

Стальной горячеоцинкованный профильный 

амортизирующий каркас, изготовленный с 

помощью высокоточной лазерной резки, 

с 6-ю горизонтальными профилями 

(включая двойное основание) 

и 3 вертикальными профилями.

• Стойки остекления интегрированы 

в поручень и являются частью упругой 

конструкции борта.

• Материал остекления: 

акрил, поликарбонат или закаленное стекло.

• Крепление борта как на запорный порог

для быстрого демонтажа без разморозки

льда, так и напрямую к плите.

Для перехода

в карточку товараGR-MEDIUM на нашем сайте
наведите камеру телефона на QR-код

БОРТ GR-MEDIUM

GREVS.RU



• Уникальный профильный каркас:

стальной горячеоцинкованный

амортизирующий каркас, изготовленный из 

труб квадратного и прямоугольного сечения.

• Стойки остекления – уникальный

алюминиевый профиль, со стороны льда 

прижимная планка.

• Материал остекления: акрил,

монолитный поликарбонат или закаленное 

стекло

• Крепление борта как на запорный порог

для быстрого демонтажа без разморозки

льда, так и напрямую к плите.

Для перехода

в карточку товара

GR-LIGHT на нашем сайте
наведите камеру телефона на QR-код

БОРТ GR-LIGHT

GREVS.RU



Комплект уличных хоккейных бортов размером 60х30 м

• Борта выполнены из стеклопластика толщиной 6-7 мм высотой 1230 мм

или 1100 мм по желанию заказчика. 

• Радиус закругления: 7,5 м.

• Рама хоккейного борта выполнена из профильной трубы: 40х25х2 мм и 50х25х2 мм 

• Дополнительный стальной профиль на уровне отбойной доски.

• Металлоконструкция хоккейного борта обработана полимерно-

порошковой краской.

• Обшивка со стороны льда: стеклопластиковый лист толщиной 6-7 мм,

специально для уличного использования. 

• Цвет стеклопластика: белый. 

• Крепление: оцинкованными заклепками.

• Поручень и отбойная доска выполнена из сверхпрочных пластиковых

материалов ПНД 300.

В составе хоккейных бортов: 

2 усиленные калитки для игроков, шириной 760 мм. 

Одни технологические ворота распашного типа шириной 4000 мм. 

Крепление бортов: стойки крепления представляют собой металлические конструкции в виде 

опорного столба/укосины. 

Крепёжные элементы оцинкованные (в комплекте).
В комплекте:

• Защита от попадания шайбы за пределы хоккейной коробки  

• Ворота хоккейные игровые

• Сетка для хоккейных ворот

• Защита от коньков, крепежный материал

По желанию Заказчика поставляются трибуны для зрителей, трибуны с навесами. 

ХОККЕЙНЫЕ БОРТА 

GREVS.RU



• Максимальная площадь заливки льда: 2600 м²
• Ширина заливки льда: 1950 мм (±100 мм)
• Габариты:  длина: 4 020 мм (±100мм);

ширина: 2 040 мм (±100мм); высота: 2 220 мм (±100мм).

• Бункер для снега (оцинкованная сталь 

с порошковым покрытием ): 3.54 м³

• Емкости для воды 

(нержавеющая сталь): 1100 л

• Характеристики аккумулятора: 72 В, 600 A

• Двигатель: Два асинхронных электромотора

Для перехода

в карточку товара RX4020EV на нашем сайте
наведите камеру телефона на QR-код

ГРЕВС – эксклюзивный 
дистрибьютор RX4020EV в РФ

ЛЕДОЗАЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫ

GREVS.RU

Машина для заливки льда
электрическая RX 4020EV (Китай)

• Тип привода: 

электрическая система

привода на все колеса

• Нож для подрезки льда:

Нержавеющая сталь  

специального назначения

• Гидравлический привод 

опускания\поднятия бункера



ЛЕДОЗАЛИВОЧНАЯ МАШИНА БЕНЗИНОВАЯ 

ЛК-1.2200 ОРБИТА (РФ)

• Бензиновая ледозаливочная машина 

• Максимальная площадь заливки льда: 1800 м²

• Ширина заливки льда: 2200 мм

• Габариты: ДхШхВ: 4150 х 2350 х 2315 (без зеркал заднего вида)

• Бункер для снега: 3 м3

• Емкости для воды: 1000 л

Для перехода в карточку товара

ЛК 1.2200  на нашем сайте
наведите камеру телефона на QR-код

• Двигатель: ЗМЗ-4091.10

• Мощность двигателя, л.с./кВт: 112,2 / 82,5

• Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2693

• Экологический класс: Не ниже Евро 5

• Привод движения: Полноприводная 

Гидростатическая трансмиссия (ГСТ)

ЛЕДОЗАЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫ

GREVS.RU

Машина имеет реестровую запись 

в Минпромторге при закупке в рамках 44 и 223 ФЗ



ЛЕДОЗАЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫ

GREVS.RU

• Максимальная площадь заливки льда: 1800м²

• Ширина обрабатываемой поверхности: 2200мм

• Габариты: ДхШхВ: 4070 х 2350 х 2210 мм

(без зеркал заднего вида)

• Бункер для снега: 3 м3

• Емкости для воды: 1000 л

Машина имеет реестровую запись 

в Минпромторге при закупке в рамках 44 и 223 ФЗ

Для перехода в карточку товара ЛК 1.2200А  

на нашем сайте наведите камеру телефона на QR-код

• Привод движения Электродвигатели 

на постоянных магнитах  с жидкостным охлаждением

• Привод подъема крышки бункера, рулевого

управления, щетки, рабочего стола: Гидравлика

• Аккумуляторная батарея: LiFe Po4 96В-288Ач

ЛЕДОЗАЛИВОЧНАЯ МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

ЛК-1.2200А ОРБИТА (РФ)



ZAMBONI

Модель 446

ZAMBONI

Модель 650

• Площадь обрабатываемой 

поверхности: 1500 м2 

• Тип топлива: бензин

• Емкость бункера для снега: 3,17 м3 

• Емкость для воды: 627 л 

• Длина лезвия: 195,6 см

• Площадь обрабатываемой

поверхности: 1800 м2

• Тип двигателя: электро

• Батарея: свинцово

кислотная/литиевая

• Емкость бункера для снега: 3,74 м3 

• Емкость для воды: 757 л

• Длина лезвия: 195,6 см

ZAMBONI

Модель 526 

• Площадь обрабатываемой 

поверхности: 1800 м2

• Тип двигателя: ДВС

• Тип топлива:  бензин

• Емкость бункера для снега: 3,54 м3 

• Емкость для воды: 727 л

• Длина лезвия: 195,6 см

4040мм  2130мм      2210мм

Для перехода в карточки товара 

ЛЗМ Zamboni на нашем сайте
наведите камеру телефона на QR-код

ЛЕДОЗАЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫ
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• Высота станины: 730 мм
• Масса: 180 кг
• Электродвигатель: 
1,1 кВт, 380 В, 2900 об/мин 
• Угол заточки регулируемый: 24-32 град.
• Размер шлифовального круга: 150
• Максимальная длина ножа: 2500 мм
• Ширина ножа: 180 мм

• Объем приготовленного раствора СОЖ: 1500 л
• Автоматическая подача СОЖ: да
• Концентрат СОЖ: 5 л
• Питающий провод с 3-х фазной вилкой: 5000 мм
• Инструкция по эксплуатации. Сертификат.

2910 мим  600 мм    600 мм

Технические характеристики:

Станок 

универсальный  

для заточки ножей машины 

по заливке и уборке льда

• Вес: 68 кг
• Двигатель: 10,5 л.с.
• Система привода: 
бензин
•  Установлены внутренние 
противовесы для снижения вибрации 
в течение длительного срока службы 
и плавной работы.
• Широкий 18-дюймовый разрез 
включает в себя восьмигранные резаки.

• Контейнерный снежный желоб 
направляет снег к центру льда. 
• Регулируемая направляющая 
для бортов - стандартная по 
умолчанию.

Машина 

для подрезки

льда у борта

ZAMBONI POWER EDGER

GREVS.RU



Для проведения концертов, выставок, 
спортивных мероприятий и т.д. 

на многофункциональной арене, 
где количество неледовых мероприятий, 

требующих трансформации арены 
составляет более 100 в год. 

Без стаивания льда.

• Размер одного модуля: 1225 х 2445 мм, цельный лист

• Толщина: 25,4  мм

• Вес одного модуля : 24 кг (вес усиленного модуля 

для зоны выезда ледозаливочной машины - 29 кг)

• Температурный диапазон использования:  от -400 до + 1000 град.С

• Температура на поверхности: +160 …+170 град.С

Первоначальная укладка с подрезкой в периметр борта, 

нумерацией обрезанных модулей и обучением персонала 

занимает 5-7 часов (6 чел.) 

Подрезка радиусных секций осуществляется дуговой пилой. 

Заварка кромок не требуется. 

Последующая регулярная укладка – 1 час (8  чел.)

Синтетическое покрытие 

для зон движения 
и вокруг арены

• Толщина: 7 мм

• Укладка: без клея

• Крепление: Т-образное 

Синтетическое покрытие 
для проходов и раздевалок

• Покрытие защитное для зон 

• движения хоккеистов 

• в коньках (коридоры 

• из хоккейных  раздевалок

• на арену, зона проката 

• и массовых катаний, боксы команд и 

штрафников, полы вокруг ледовой 

площадки и пр.) 

• Толщина: 8 мм, переработанная 

вулканизированная резина 

• Ширина: 1,25 м   Длина рул.: 24 м 

• Площадь рулона: 30 м²

Модульное защитно-изоляционное покрытие на лед 

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ
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Назначение: для проведения соревнований по хоккею 

на крытых ледовых аренах

• Питание – 220 В, 50 Гц 

• Потребляемая мощность - не более 600 Вт 

• Разрешение бегущей строки - 8х160 пикселей 

• Высота символа - 120 мм

• Количество символов бегущей строки: 22 широким/ 28 узким 

шрифтом 

• Высота символов "СЧЕТ" - 350 мм 

• Высота символов "ПЕРИОД", "ТАЙМЕР" - 270 мм

• Высота символов "УДАЛЕНИЯ", "НОМЕР ИГРОКОВ" - 150мм 

• Индикаторы - светодиоды красного свечения 

• Яркость светодиодов - 500 мКд

• Способ установки - настенное крепление 

• Управление: Радио ПДУ или компьютер

Настраиваемые параметры: 

• Программируемый предел таймера, отображение времени 

перерыва

• Комплект поставки: электронное табло, судейский пульт 

управления, программное обеспечение, сирена, схема 

подключения оборудования, техническая документация.

Хоккейное 
табло 
для крытой 
арены

Специализированная 

система обеспечения 

видеосудейства

и видеодокументирования

в соревнованиях 

по хоккею и баскетболу

• Обеспечивает 6, 8, 9 или 11 каналов записи, 

один из которых может работать с панорамной HDTV 

камерой.

• Работа с официальным временем, счетом 

и логом удалений, получаемых от матч-контроллера.

• Совместимость с большинством матч-контроллеров.

• Возможность подключения 2-х рабочих мест: 

на скамье и в videoReferee Room; дополнительно: 

инженерная консоль.

• Возможность использования Full HD панорамной

камеры для протоколирования всего матча.

• Легкость обучения, удобство и простота в работе.

• Возможность создания меток событий как во время

наблюдения за игрой, так и во время просмотра записи.

• Автоматическое формирование меток моментов

взятия ворот.

• Автоматическое формирование DVD 

с фрагментами взятия ворот по всем каналам видеозаписи.

• Универсальная система с SD/HD SDI входами

(videoReferee−IIM2).

СИСТЕМЫ ВИДЕОСУДЕЙСТВА
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Корпус: ламинированная ДСП 16 мм, облицованная 

пленками на основе термореактивных полимеров. 

В лицевом щите установлена полоса из нержавеющей 

стали, предотвращающая повреждение декоративного 

покрытия корпуса коньками.

В комплект входят крючки для одежды, крючки 

для коньков, защитная полоса из нержавеющей стали. 

Сиденье откидное, наполнение - мебельный поролон, 

обивка: эко-кожа.

ВНИМАНИЕ! Возможно индивидуальное изготовление. 

Любые размеры, цвета и материалы.

Индивидуальные места 
для переодевания

Ворота хоккейные
Соответствуют правилам IIHF 

В комплекте:

• Сеть безузелковая, белая, 

толщина нити: 5 мм, ячейки: 40х40 мм (1 шт.)

• Гибкие фиксаторы для соревновательных ворот 

ICEPEG 20/100 PRO: полиуретан (2 шт.)

• Мягкие отбойники ворот: низ, верх, задняя 

вертикальная рама, в комплекте крепежный 

материал.

• Защита от коньков, 

в комплекте крепежный материал.

Место хоккеиста

Место вратаря 

2100 мм   632 мм    605 мм 

2100 мм   832 мм  605 мм 

ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Стеллажи для хранения и сушки 

обуви и коньков
Стеллаж 
на 10 пар обуви 1600 мм  600 мм   400 мм Стойки для клюшек

• Стойка

односторонняя 

передвижная 

на колесах 

на 35 клюшек. 

• Сборно-разборная

конструкция 

из профильных труб. 

• Изготавливается

индивидуально под

размеры заказчика.

1100 мм     1265 мм    400 мм 

Стеллаж для хранения 
и сушки обуви 
на 50 пар двухсторонний 2265 мм    1730 мм     500 мм 

Стационарный, напряжение 380 В, ток 16 А, класс изоляции F. 

Нагрев от 0 до 60 градусов. 

Потребляемая мощность не более 6,27 кВт, производительность 1700 м³ /час.

Основание - стальная профильная труба 40х40х2 мм и 60х60х2 мм, 

электросварная труба ф22 мм. Листовой металл 1,5 мм.

Полимерная порошковая окраска. Конструкция разборная.

Энергосберегающие сушилки для коньков. 

Каждый нагревательный резистор потребляет только 4 Ватта и включается/выключается 

автоматически только при помещении на него ботинка.
ВНИМАНИЕ! Возможно индивидуальное изготовление.  
Любые размеры и цвета!

Стационарный, напряжение 220 В, ток 10 

А, класс изоляции F. Нагрев от 0 до 45 

градусов. Потребляемая мощность не 

более 1,57 кВт, производительность 396 

куб.м/час.

Электросварная труба ф16 мм. Листовой 

металл 1,5 мм изогнут специальной 

формой. Полимерная порошковая 

окраска. Конструкция не разборная.
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Мягкая, быстрая сушка и дезинфекция 

спортивной и тактической экипировки.

• Габариты (ШхГхВ): 1200 х 800 х 1837 мм

• Напряжение питания: 220 В, 50 Гц

• Время работы: от 15 минут до 90 минут 

• Масса: 250 кг

• Материал: нержавеющая сталь

• Режимы: сушка, озонирование, 

сушка+озонирование

• Гарантия: 2 года. 

Система для сушки 
и дезинфекции экипировки

Шкаф для озонирования экипировки

Обработка озоном позволяет проводить 

очистку предметов экипировки и снаряжения, 

которые нельзя обрабатывать водой или 

чистящими средствами.

• Габариты (ШхГхВ): 910 х 580 х 460 мм

• Напряжение питания: 220 в, 50 Гц

• Время работы:  15 минут 

• Масса: 22 кг

• Материал: высококачественный пластик

• Мощность: 150 Вт

• Гарантия: 2 года. 

Система для сушки перчаток и коньков
Ударопрочный корпус, трубки из нержавеющей 

стали, предохранитель высокой температуры.

• Габариты (ШхГхВ): 560 х 460 х 550 мм

• Напряжение питания: 220 в, 50 Гц

• Время работы: 12 минут;

• Масса: 11 кг

• Материал: высококачественный 

пластик + металл

• Мощность: 2500 Вт

• Гарантия:2 года. 

СИСТЕМЫ ДЛЯ СУШКИ ЭКИПИРОВКИ
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Разделитель 

хоккейного поля
Разметка хоккейного поля

• Материал: бумажная ткань

• Вес разметки 1 поля: 1,8 кг

• Разметка площади ворот 

• Материал: светло-синяя

бумажная ткань

• Вес разметки для 2-х ворот: 0,75 кг

Бросковая зона

Площадка для тренировки броска может быть свободностоящей, 

на боковых опорах или крепиться с помощью анкеров

• Стандартные размеры: 6 х 7,5 м, 6 х 9 м, 9 х 12 м (или по запросу)

• Стальной каркас облицован белым ПНД 10 мм

• В качестве основания площадки могут использоваться натуральный лед, 

искусственный лед, синтетический лед. 

Дополнительно можно заказать тренажер для отработки броска, пушку 

для подачи шайб, имитатор вратаря.

• Стальной каркас 

облицован белым 

ПНД 10 мм 

• Высота: 150 мм

GREVS.RU



Имитатор катания SingleStrider

Предназначен для обучения 

соответствующей технике катания, 

используя те же группы мышц, что 

и в катании на льду.

• Устройство представляет

собой станину с движущейся 

платформой.

• Нагрузка на ноги

регулируется эластичными 

кордами различной жесткости.

• Улучшает технику катания,

увеличивает силу и выносливость 

спортсмена.

• Игроки могут улучшить свой

баланс, быстроту, управление 

телом и анаэробную подготовку в 

зале.

Имитатор катания

Предназначен для обучения 

технике катания.

• Устройство представляет 

собой V-образную станину c 

регулируемым от 90 до 180 

градусов углом и с 

движущимися платформами, 

в которых фиксируются ноги 

спортсмена.

• Нагрузка на ноги 

регулируется эластичными 

кордами различной 

жесткости.

Комбинированная прыжковая система

Позволяет эффективно развивать силу с 

помощью закрытой системы кинетических 

реакций и многонаправленных упражнений 

динамической мощности.

Позволяет совершать полную силовую 

серию, начиная с ног и бедер 

и переходя на плечи, грудь и руки.

• Можно задействовать такие 

функциональные движения всего тела, 

как вертикальные прыжки, подпрыгивания, 

тройные наклоны и растяжка, боковое 

движение и вращения.

ХОККЕЙНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ
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Хоккейный конькобежный 

тренажер с подвесной 

страховочной системой

• Размеры: 320 см х 260 см

• Высота: 75 см

• Площадка для шайбы 

(вкл.в цену): 370 х 350 см

• Размеры скользящей 

поверхности: 230 см х 190 см
• Уклон: углами от +2° до -6°
• Скорость: 1-35 км/ч

• Двигатель: 7.5 л.с.

• Вес около 2000 кг

• Напряжение 220/440 В

• Система крепления: потолочное 

крепление, 4 жгута

• С площадкой для работы 

с шайбой вокруг тренажера.

• Система автоматической смазки, 

система онлайн мониторинга, 

видеоанализ.

Хоккейный конькобежный

тренажер «Быстрый лед», 

с подиумом

• Позволяет эффективно

развивать силу с помощью 

закрытой системы кинетических 

реакций и многонаправленных

упражнений динамической 

мощности.

• Можно задействовать такие

функциональные движения всего 

тела, как вертикальные прыжки, 

подпрыгивания, тройные наклоны 

и растяжка, боковое движение и 

вращения.

• Позволяет совершать

полную силовую серию, начиная 

с ног и бедер и переходя на 

плечи, грудь и руки.

Ледовая беговая дорожка 

с системой поручней

• Размеры: ширина 388 см, 

длина 335 см 

• Площадь скользящей поверхности: 

222 х 244 см

• Высота (без верт. планок): 76-102 см

• Высота (с верт. планками): 254-279см

• Уклон: от 0 до 12 %

• Мин.скорость: 2 м/с 

• Макс.скорость: 20 м/с

• Двигатель: 10 л.с.

• Вес: 2041 кг

Внимание: в  месте установки должно 

быть наличие электропитания 10 л.с. 30 

А для подключения двигателя 380-400 В. 

Температура в помещении должна 

быть 0-30 град.С.

ХОККЕЙНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ
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Тренажер используется для отработки дриблинга, 

точного паса, щелчка, виртуозного владения клюшкой 

и развития кистевого аппарата.

• Синтетический лед, размер: 1,50 м х 3 м, 

антивандальный не ломается, не крошится, 

двухсторонний, толщина 1,8-2,0 мм.

• Возвратно-поступательная консоль - 2 шт. 

• 11 комбинаций крепления консоли.

• Шайба для синтетических покрытий «Мaxim».

• Фишки для обводки 2 шт (съемные).

Данный синтетический лед не деформируется при 

механическом воздействии, выдерживает сильные 

удары и легко сгибается в любом направлении, что 

существенно увеличивает срок службы тренажера. 

Легко сворачивается в рулон для переноски.

2800 мм     9,5 кг
1500 мм     3000 мм       1,8 -2 мм   не более 8 кг

Змейка для льда

(быстрые руки) 

Тренажер развивает навык молниеносного 

перемещения шайбы вокруг препятствий. Практика 

проходов вокруг препятствий и под препятствиями, 

помогает хоккеистам работать над точностью своих 

проходов через коньки игроков, а также под клюшками 

игроков.

• Простое, удобное устройство.

• Цельная конструкция, разбитая на секции. 

5 секций по 64 см

• Материал:  металл с антикоррозийным покрытием 

Тренажер предназначен для тренировки  

на льду с использованием простой шайбы, 

а также на любом ровном покрытии 

с использованием зеленой шайбы, шведского шара 

(шар для дриблинга) или шара 

для мышц. 

Тренажер 

для дриблинга PRO 

(Премиум класс)

ХОККЕЙНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ
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Тренажер 
для вратарей 

«Тотальный 
контроль 
шайбы»

Размеры:

• Поле: вес 47 кг, высота 70 мм,

ширина 2480 мм, длина 1170 мм

• Тумба: вес 39,5 кг., высота 1535 мм, 

ширина 1200 мм, глубина 630 мм.

В комплект входит:

Интерактивное поле 

с 2-мя интегрированными пассерами - 1шт.

Стойка с управляющим компьютером 

и ЖК-дисплеем 32” (опционально 40'') -1 шт.

Шайба интерактивная – 2 шт.

Хоккейные тренажеры

Интерактивный 
тренажер 
«Реакция»

Размеры:

• Поле: вес 28 кг, высота 50 мм,

ширина 2400 мм, длина 730 мм

• Тумба: вес 28 кг., высота 1240 мм, 

ширина 410 мм, глубина 630 мм.

В комплект входит:

Интерактивное поле – 1 шт.

Стойка с управляющим компьютером 

и ЖК-дисплеем 22”  -1 шт.

Шайба интерактивная – 2 шт.

ХОККЕЙНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ
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Компактные размеры позволяют использовать 

тренажер в небольших помещениях,  небольшой вес 

делает этот тренажер исключительно мобильным.

• Интерактивный хоккейный тренажер включает 

в себя 36 тренировочных программ.

• Комплектация тренажера:

Интерактивное поле

Интерактивная шайба

Планшет

Штатив

Интерактивный 
хоккейный 
тренажер 
«Тотальный 
контроль шайбы»

Интерактивный 
тренажер 
«Вратарская 
зона»

Интерактивный комплекс с вратарской зоной 

и сигнальными колоннами. 

Тренажер позволяет хоккейному вратарю 

самостоятельно совершенствовать

свою реакцию и технику выкатывания 

во вратарской зоне.

• Питание от сети 220 В. 

• Размер рабочего поля: 4430 х 2560 мм.

• Комплектация тренажера:

Программное обеспечение входит в комплект 

и содержит не менее 11 предустановленных 

режимов + возможность создания новых 

алгоритмов тренировки.

ХОККЕЙНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ
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Тренажер 
для тренировки 
хоккейных 
вратарей

Тренажер предназначен 

для тренировки навыков 

хоккейных вратарей 

с использованием мячей для большого тенниса.

• Размеры (ДхГхВ): 1100 х700 х1000 мм

• Питание 220 В.

• Функция автоматического изменения скорости и 

траектории полета мяча.

• Тренажер оборудован системой помощи при 

позиционировании относительно хоккейных ворот.

• Оптоэлетронная система позволяет отслеживать 

положение вратаря.

• ПО входит в комплект и содержит 

предустановленные режимы.

• Емкость более 100 теннисных мячей.

Тренажер 
«Розыгрыш 
шайбы 
при вбрасывании»

• Размер основания: 706 х 706 х 207 мм.

• Габариты тренажера  (ДхВхШ): 

1980 х 1580 х 710 мм 

• Габариты тренажера в сложенном состоянии 

(ДхВхШ): 1000 х 1940 х 710 мм 

• Емкость магазина : 22 официальные хоккейные шайбы.

• Питание исполнительного (головного) модуля автономное 

(аккумулятор).

• Питание интерактивных переносных зон-барьеров 

автономное (аккумулятор).

• Возможность автономной работы комплекса 

без подзарядки не менее 12 часов.

• Предусмотрен выбор режимов тренировки.

ХОККЕЙНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ
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Для отработки бросков (кистевого броска 

и щелчка). Также  можно использовать 

для физической подготовки и развития мышц 

стартовой скорости. 

• Изготовлена из металла.

• Оснащена двумя кордами с изменением 

нагрузки. 

• Крепится к стене.

Бросковая 

система

Имитатор 

соперника 
электромеханический

Для тренировки игроков в хоккей 

с шайбой путем моделирования 

воображаемого соперника 

на коньках и с клюшкой. 

• Имеет электромеханический 

привод и несколько режимов 

работы. 

• Работает от сети 220 В.

ХОККЕЙНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ
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• Тренажеры 

на грузоблоках

• Тренажеры 

на свободных весах

• Скамьи и стойки 

• Стойки для хранения 

дисков, грифов и гантелей 

• Грифы, гантели, штанги, 

диски

• Аксессуары 

для тренажеров

• Покрытия 

для тренажерных залов 

Силовые тренажеры Кардио-тренажеры

• Профессиональные 

беговые дорожки

• Горизонтальные 

и вертикальные            

велотренажеры

• Степперы и лестницы

• Эллиптические кросс-

тренажеры

• Саммит-тренажеры

• Гребные тренажеры

• Мультистанции

ТРЕНАЖЕРЫ

GREVS.RU



Искусственные ледовые катки обладают всеми достоинствами 

классического поля, но при этом предполагают использование 

не только в стационарных, но и мобильных конструкциях.

Наморозка ледовой поверхности может производиться 

непосредственно на трубную систему, уложенную в пазы 

пластиковой решетки. Возможно также предварительно заполнить 

внутренний объем решеток песком, с последующим покрытием 

искусственным газоном. 

В данном случае наморозку можно производить непосредственно 

на газон. Таким образом реализована возможность в межсезонье 

переоборудовать ледовую площадку для занятий летними видами 

спорта. Изменить функционал поля просто: достаточно отключить 

холодильное оборудование.

В состав системы входят:

• Пластиковые решётки

• Гофрированные трубы

• Коллекторная система

Технические характеристики:

▪ Ледовая поверхность 40 мм

• Бетонная плита 120мм с трубной системой

• Слой теплоизоляции 100 мм

• Подготовленное основание

ЛЕДОВОЕ ПОЛЕ

GREVS.RU



Специалисты компании GREVS имеют большой опыт в комплексных 
поставках и монтаже оборудования для ледовых арен, в том числе 
на соревновательные и тренировочные объекты

• СКА Арена, г. Санкт-Петербург

• ТАНЕКО Арена, г. Нижнекамск

• УТЦ Новогорск (2 борта уровня КХЛ)

• ФОК п. Ленинское ЛО (борт уровня КХЛ)

• Ледовая арена на объекте Бочаров Ручей г. Сочи (борт 

уровня КХЛ)

• Ледовый дворец «Армада», г.Одинцово (борт уровня КХЛ)

• ФОК г. Санкт-Петербург, пр. Динамо

• ФОК г. Санкт-Петербург, п. Металлострой

• ФОК г. Санкт-Петербург, р-н Петродворцовый

• ФОК г. Краснотурьинск, Свердловской обл.

• ФОК г. Комсомольск-на-Амуре

• ФОК г. Николаевск-на-Амуре

• ФОК г. Якутск

• Ледовая арена г. Санкт-Петербург, ул. Фаворского

• Ледовая арена г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О.

• Ледовая арена г. Санкт-Петербург, пр. М. Новикова

• Ледовая арена, г. Санкт-Петербург, пр. Ириновский

• ФОК г. Грайворон Белгородская обл.

• ФОК г. Новошахтинск Белгородская обл.

• ФОК г. Нерюнгри,  республика Саха (Якутия)

• ФОК г. Алдан, республика Саха (Якутия)

• Ледовая арена Нахимовского училища, г. Санкт-Петербург

• УТЦ СШОР «Русь», г. Москва, Воронежская ул.,  д.13.

• Ледовая арена, г. Москва, ул. Красного Маяка

• «ВТИ-Каток» г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.23

• Ледовая арена «Первомайский» г. Красноярск

• Ледовая арена г. Кемерово, Рудничный район, Сосновый 

бульвар

• Ледовый дворец «Айсберг», г. Сочи 

• Ледовая арена г. Кириши

• «Крытый спортивный комплекс с искусственным льдом на 

5000 мест по ул. Октябрьской, 26» г. Ульяновск 

• Открытый каток дер. Виллози, Ленинградская обл. 

• «Большая ледовая арена для хоккея с шайбой» г. Сочи

• «Ледовый дворец спорта для фигурного катания 

и соревнований по шорт-треку» г. Сочи

• «Тренировочная ледовая арена для хоккея с шайбой», г. Сочи

• «Тренировочный центр для фигурного катания», г. Сочи

• «Малая ледовая арена для хоккея с шайбой», г. Сочи

• «Крытый конькобежный центр», г. Сочи

• Крытый каток с искусственным  льдом, г. Ижевск, Удмуртская 

Республика

• Школа-интернат № 576 Василеостровского района, 

г. Санкт-Петербург

• Центр спорта Василеостровского р-на, г. Санкт- Петербург

• Дворец спорта  «Юбилейный», г. Санкт-Петербург

• Учебно-спортивный центр, г.Оленегорск

и другие

ООО «ГРЕВС» - партнер Российской ассоциации спортивных сооружений  

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ

GREVS.RU



Телефон:  8-800-101-61-54        

E-mail:  sales@grevs.ru

Адрес: 
196247, г. Санкт-Петербург, 

Ленинский проспект, д. 147, 

корп. 2, лит. А

WWW.GREVS.RU

ЛЕДОВЫХ АРЕН
ОСНАЩЕНИЕ
КОМПЛЕКСНОЕ
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